Szydtowiec, dnia 2021-01-25

LdZ, i
Cieptownia Miejska sp. z 0.0.
w Szydtowcu
ul. Radomska 48A
26-500 Szydtowiec
dotyczy:
warunkow technicznych przytaczenia zrédta ciepta
do miejskiej sieci cieptowniczej.
Whnioskodawca:

Cieplownia Miejska sp. z o.0.
w Szydtowcu

ul. Radomska 48A

KRS 0000090177

NIP 799-18-29-245

Na podstawie Ustawy Prawo energetyczne i stosownie do wymagan Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. ,w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania
systemow cieplowniczych” (Dz.U. Nr 16 poz. 92 z 2007 r.) Cieptownia Miejska sp. z o.o.
w Szydtowcu okresla techniczne warunki przytaczenia kogeneracyjnego Zrddta ciepta do
miejskiej sieci cieptowniczej:

Wyrazamy zgode na przytaczenie do systemu cieptowniczego miasta Szydtowca zespotu
wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym typu GZ-50 o mocy elektrycznej
0,8 MWe i mocy cieplnej 1,3 MWt z perspektywg rozbudowy o drugi zespdt podobnej wielkosci.

Lokalizacja Zrédla ciepta: na dziatkach nr ewid 1380/11, 1381/1 i 1382/1
przy ul. Kolejowej w Szydtowcu.

Potaczenie czesci cieplnei instalacji kogeneracyinej z miejska siecia cieptownicza:

Przewiduje sie polaczenie czedci cieplnej zespotu kogeneracyjnego z ukiadem
technologicznym istniejacej kotlowni weglowej, bedacej Zrédiem ciepta dla miejskiego
systemu cieptowniczego. W praktyce zespolty kogeneracyjne powinny pracowaé przez
caty rok, a kotlty weglowe przejmowac role zrodet pokrywajacych zwiekszone
zapotrzebowanie na ciepto.

Rurociag wejsciowy do zespotu kogeneracyjnego: stalowe rury preizolowane taczone
przez spawanie w izolacji standard z impulsowym systemem lokalizacji awarii,
Proponowany przebieg zaznaczono na zataczniku graficznym nr 1. Ujecie z kolektora
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ttocznego pomp obiegowych cieptowni miejskiej; nalezy przewidzie¢ i zamontowac
armature odcinajaca i regulacyjna z uwzglednieniem rezerwy na druga jednostke
kogeneracyjna. Praca w tym uktadzie przez caty rok na potrzeby co i ccw.

Rurociag wyjsciowy z zespotu kogeneracyjnego: stalowe rury preizolowane taczone
przez spawanie w izolacji standard z impulsowym systemem lokalizacji awarii. Nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ odrebnego wtaczenia do systemu odbioru ciepta dla okresu
zimowego i letniego: w okresie zimowym woda podgrzana w zespole kogeneracyjnym
powinna trafi¢ do rozdzielacza wyjsciowego z kottow WR-10, a zmieszana w tym
rozdzielaczu z woda podgrzana w kotle do rurociagu zasilajacego sie¢ cieptownicza,
majac parametry zgodne z obowiazujaca tabela regulacyjna dla MSC. W okresie letnim
woda ogrzana w zespole kogeneracyjnym powinna trafic przez dodatkowo
zaprojektowany by-pass bezposrednio do miejskiej sieci cieptowniczej, z pominigciem
kottéw. Dla korekty temperatury zasilania nalezy przewidzie¢ armature odcinajaca
i regulacyjna z wykorzystaniem istniejacych pomp obiegowych i mieszajacych cieptowni
miejskiej. Proponowany uktad technologiczny w zataczniku nr 2.

Jednostka kogeneracyjna musi dysponowac wlasnym uktadem regulacji i pomiarow
zapewniajacym uzyskanie optymalnej sprawnosci przetwarzania paliwa gazowego na
energie elektryczna i cieplng. Uktady regulacyjne i pomiarowe energii produkowanej
w kogeneracji i w kottowni weglowej musza by¢ dostosowane do obowigzujacych
przepisow prawa dotyczacych rozliczen i do warunkow postawionych przez operatora
sieci, Centrala nadzoru pracy catego miejskiego systemu cieptowniczego - w budynku
istniejacej cieptowni miejskiej. Uzupetnianie ubytkéw nosnika ciepta przy wykorzysta-
niu istniejacych stacji zmigkczania wody.

Uwaga:

Inwestor planuje w drugim etapie budowe i uruchomienie w tej samej lokalizacji
drugiej jednostki kogeneracyjnej o poréwnywalnych parametrach technicznych.
Dobierajac wielkoéci rurociagow i armatury nalezy uwzglednia¢ réwniez potrzeby
drugiego zespotu kogeneracyjnego.

Parametry pracy sieci cieptowniczej:

- Cisnienie zasilania - 0,6 - 0,65 MPa

- Cisnie nie powrotu z sieci cieptowniczej - 0,3 - 0,4 MPa
- Max. temp. zasilania - 125 °C

- max. temp. powrotu z sieci - 70 °C

Tabela regulacyjna sieci cieptowniczej w zataczeniu.

Szczegotowy uktad rurociagow, armatury, urzadzen sterujacych i kontrolno-
pomiarowych  uzgodni¢ z inwestorem na etapie opracowywania dokumentacji
techniczno-wykonawczej.

Niniejsze warunki sa wazne przez okres 2 lat od chwili ich doreczenia. i
NIP 799-18-29-245 REGON 672300836 )
CIEPLOWNIA MIEJSKA Sp.zo.0.
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Zatgeznik nr 2

do programu pracy sieci cieplowniczej

Zasady ustalania wspélczynnika obcigzenia cieplnego
do wyznaczania temperatur no$nika ciepta w msc Szyditowiec

Pochmurno Slonecznie
Temperatura Predkos¢ wiatru (m/s) Predkosé wiatru (m/s)

zewnetrzna <3 [ 3v8 | >8 <3 | 3w 8 I >8
+12 0,20 0,22 0,24 0,20 0,20 0,22
+11 0,22 0,24 0,26 0,20 0,22 0,24
+10 0,24 0,26 0,28 0,22 0,24 0,26
+9 0,28 0,30 0,32 0,26 0,28 0,30
+8 0,30 0,32 0,34 0,28 0,30 0,32
+7 0,32 0,34 0,36 0,30 0,32 0,34
+6 0,36 0,38 0,40 0,34 0,36 0,38
+5 0,38 0,40 0,42 0,36 0,38 0,40
+4 0,40 0,42 0,44 0,38 0,40 0,42
+3 0,44 0,46 0,48 0,42 0,44 0,46
+2 0,46 0,48 0,50 0,44 0,46 0,48
+1 0,48 0,50 0,52 0,46 0,48 0,50
0 0,50 0,52 0,54 0,48 0,50 0,52
-1 0,52 0,54 0,56 0,50 0,52 0,54
-2 0,56 0,58 0,60 0,54 0,56 0,58
-3 0,58 0,60 0,62 0,56 0,58 0,60
-4 0,60 0,62 0,64 0,58 0,60 0,62
-5 0,64 0,66 0,68 0,62 0,64 0,66
-6 0,66 0,68 0,70 0,64 0,66 0,68
-7 0,68 0,70 0,72 0,66 0,68 0,70
-8 0,70 0,72 0,74 0,68 0,70 0,72
-9 0,72 0,74 0,76 0,70 0,72 0,74
-10 0,76 0,78 0,80 0,74 0,76 0,78
=11 0,78 0,80 0,82 0,76 0,78 0,80
=12 0,80 0,82 0,84 0,78 0,80 0,82
-13 0,82 0,84 0,86 0,80 0,82 0,84
-14 0,86 0,88 0,90 0,84 0,86 0,88
-15 0,88 0,90 0,92 0,86 0,88 0,90
-16 0,92 0,94 0,96 0,90 0,92 0,94
-7 0,94 0,96 0,98 0,92 0,94 0,96
-18 0,96 0,98 1,00 0,94 0,96 0,98
-19 0,98 1,00 1,00 0,96 0,98 1,00
-20 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00




Zalacznik nr 1

do programu pracy sieci cieplowniczej

TABELA REGULACYJNA
DLA MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ W SZYDLOWCU

wspotezynnik

Parametry pierwotne

Parametry wtérne

obcigzenia 5 - 5 =

cieplnego Tz (7C) Tp (°C) Tz (-C) Tp (FC)
0,20 65 40 o 31
0,22 65 39 a7 32
0,24 65 37 39 33
0,26 65 36 40,5 34
0,28 67 37 41 o0
0,30 69 38 42 36
0,32 11 39 43 7
0,34 74 40 45 38
0,36 75 41 46,5 39
0,38 78 42 47,5 40
0,40 79 43 49 41
0,42 81 44 50 42
0,44 82 45 52 43
0,46 84 46 53,5 44
0,48 85 47 29 45
0,50 87 47 56 46
0,52 88 48 ¥ 47
0,54 90 49 58 48
0,56 91 50 59 49
0,58 93 51 60 50
0,60 94 52 62 51
0,62 96 52 63 51,6
0,64 97 53 64 52
0,66 99 54 65 53
0,68 100 55 66 54
0,70 102 55 67 55
0,72 103 56 69 95,5
0,74 105 57 71 o6
0,76 106 58 72 57
0,78 108 58 73 87,5
0,80 109 59 74 58
0,82 111 60 (2 59
0,84 112 61 76 60
0,86 114 62 77 61,5
0,88 115 63 785 62
0,90 117 64 80 63
0,92 118 65 82 64
0,94 120 66 83,5 65
0,96 121 67 85 66
0,98 123 69 86 67
1,00 125 70 88 68
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