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ul. Rownolegla 4a, 02-235 Warszawa
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26-500 Szydiowiec

Radom, 09.03.2021

Nasz znak: S005/00000:33578/00001/2021/00001 korekia

Podziat inwestydji na 2 elapy. Pierwszy budowa przytacza ze SP do 2022r. Drugi modernizacia odcinka
gazociagu zasilajacego do 2024r, Maksymalny pobor zgodny z charakterystyka po modernizacji.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.03.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszef niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m/h

2 lipca

2010 r. w sprawie szczeg6lowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego ( Dz. U. 2010 r., nr 133, poz.
891 ze. zm), wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Migjsce przylaczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): CIEPLOWNIA, adres:

Szydiowiec ul. Kolejowa 21, nr dziatki:1382/1
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Technologia procesu produkcyinego
- produkcja ciepla miejskiego

4. Rodzaj i ilosé urzadzen gazowych, kidre beda podiaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc pojedynczego Liczba urzgdzen tgczna moc urzadzen
urzgdzenia [szt.] [kWw]
[KWV]
Zespdl kogeneracyjny 2.600,00 2 5.200,00

t.aczna moc [k} 5.200,00

5. Charakterystyka dostawy i odbioru patiwa gazowego:

W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks, dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[mslh} godzinowy [maldoba] [maldoba] [tys. m3lrok} ftys, mslrok]
[m3/h)
2022 150,00 290,00 3.840,00 6.240,00 200,00 385,00
2023 150,00 290,00 3.840,00 6.240,00 700,00 1.400,00
Docelowo 160,00 610,00 3.840,00 6.240,00 1.200,00 2.320,00

Charaklerystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
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Razem

| kwartal

i kwartat

Il kwartat

IV kwartal

25,00

25,00

25,00

25,00

100 %

Moc przytgczeniowa: 610,0 {mslh]
Minimaina iloé¢ paliwa gazowego niezbedna dla zapewnienia bezpieczeristwa oséb i wykluczajgca

uszkodzenie lub zniszczenie obiektéw technologicznych wynosi 150 m3/h, oraz 3.840 m3/dobg.

Cisnienie paliwa gazowego:

8.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne; 150,00 [kPa], maksymaine: 400,00 [kPa]
8.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 100,00 [kPa], maksymalne: 300,00 [kPa]

8.1

9.2. Materiat: PE, DN 110 [mm]}
9.3. Lokalizacja: Szydlowiec_Kolejowa
9.4. Dodatkowe informacdie o miejscu wiaczenia:
7 uwagi na graniczne predkosci przeplywu, spadki cisnienia natezy zmodernizowaé istniejacy gazociag
DN 65 stal na DN 110PE na odcinku od istn. gazociagu DN 100 stal w ul. Wschodnigj do istn. gazociagu
DN 110PE w ul. Kelejowsj na podstawie WT wydanych przez PSG. Uzyskanie wnioskowanej max. mocy
810 m3/h bedzie mozliwe po modernizacji gazociagu jw.
10. Zakres i parametry fechniczne budowy gazociagu fub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przylaczeniem:

Mielsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
Gazociag sredniego cidnienia

Cisnhienie

Material - rodzaj, typ, typoszereg

Srednica [mm]

Diugoéé fm]

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dolyczy

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowey:

brak

11.Zakres | parametry techniczne budowy przylacza:

Liczha przylaczy: 1 szt.

Cisnlenie Moc Material - rodzaj, | Srednica [mm]| Dlugosé [m] | Granica wlasnoscl | jg] lokalizacia
przylaczeniowa| typ, fyposzereg
srednie 610,0 Materiat Rura PE a0 120 Armatura odcinajaca za stacja
gazowa na terenie posesji

11.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylgcza gazowego:
brak
12.Gazociag | przylacze powinny odpowiadas wymogom obowigzujacych praepisow.
13. Wymagania dotyczace kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego:
13.1. Miejsce dostawy i odbioru: Szydiowiec ul. Kolejowa 21 , or dzialli: 1382/1 .~
3.2, Stacja gazowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe | ich
usytuowanie {Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz w standardach technicznych ST-IGG-0501:2017 i
ST-IGG-0502:2017.
13.3. Wymagania dotyczgce pomiaru:
13.3.1. Uklad pomiarowy siuzacy do rozliczen winien spelniaé zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
13.4.Inne wymagania dotyczace stacji gazowej [ zespolu gazowego na przylaozu oraz szczegolowe
parametry okrestono w zataczniku.
14. Inne wymagania: szczegdly ukladéw pomiarowych i telemetrycznych stacji nalezy vzgednic w PSG sp. z 0.0
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie.
15. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. 1 instalacji odbiorcy przylaczanego sianowi: Armatura
odcinajaca, lokalizacja: za stacjg gazowa na lerenie posesji.
16. Okredlenie mozliwoéci korzystania z innych Zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczer w dostarczeniu
paliwa gazowego:
17. Gazociag/przylaczelpodziemne  odcinki instalacfi powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okrestonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnla 26 kwietnia 2013 1.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktdra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe
jub zgloszenie na roboty budowtane nieobjete pozwoleniem na budowe.
18.Instalacja gazowa powinna byé zaprojekiowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. ar 75, poz. 690 ze zm.) |
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w oparciu o dokumentacje techniczna, na kidra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe iub zgtoszenie

na roboty budowlane {w przypadku gdy pozwolenie na budowg nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego

i gazu z sieci gazowej.

19, Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta,

20.Instalacje gazows nhalezy zabezpieczyG przed pradami bladzacymi w przypadku, gdy przylacze gazowe
wykonane bedzie z rur stalowych,

21. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnié w PSG sp. z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przytgcza oraz pomiaru paiiwa gazowego.

22.Optata za przylgczenie jest ustalana | poblerana w wysokeéc wynikajacej z Taryfy ohowigzujace] w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT,

23.Oplata za przylgczenie okreglona zostanie w Umowle o przylgczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych | budowlanych.

24, Szacunkowa wysokosé oplaty za przytaczenie wynosi 77.672,72 zi netfo plus  podatek VAT, to jest facznie

95.537,45 z.

25.Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokurmnentacii projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzor nad jego reslizacjg oraz wiaczenie do czynnej siec
gazowei.

26.Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacie musza spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

26.1. Bazpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

26.2.Zabezpieczenle systemu gazowego przed uszkedzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

26.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzer, instalacil przed uszkodzeniami w przypadku awarii Iub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

27.Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Kiienta i olrzymaniu na zecz PSG sp. z o.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie zgod
wiascicieli dzialek, przez ktdre przebiegaé bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wladaniu osdh frzecich.

Planowany termin realizacji przylaczenia 19,0 mies. od zawarcia umowy o przyfaczenie.,

28.W pizypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowe.

29. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesigoy od daty ich wydania.
30. Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Khenta,
31, Klauzule:

31.1.W realizacji przytaczen (w tym w opracowaniach projekiowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowad
rozwiazania techniczne | technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. 2z ¢.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie kidrych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostgpnione
projektantowifwykonawey na jege zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

31.2. Dopuszcza Sie przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigza
technicznych innych niz opisane w pkE 9, 10, 11 (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wlasno$ci), co
nie powoduje koniecznodci zmiany warunkdw przylaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysokoss oplaty za przytaczenie w stosunku do wysokoscl wynikajgcej z zawartej Umowy o
przylaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

31.3. Projekt instaladji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

31.4. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowsj stanowia oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Uslawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

31,5, Deklarowana przer Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowege okreslona na podstawie
wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlegac weryfikacji przez PSG sp. z 0.0. przez okres 3
pelnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego da obiekiu Podmiotu
na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o éwiadczenie ustug dystrybucjii. W przypadku
nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot zostanie
ohciazony oplatg okreslong w Umowie o przylaczenie.

31.6. Jezeli podmiot w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylgczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0,
7 wnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreslone Warunki przylaczenia do Siec
dystrybucyjnej, dla realizacji ktdrych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej,
ktére dotycza obszaru pokrywajacege sie terylorialnle w catosci lub czeécl, PSG sp. z 0.0. zawiera
Umowy o przylaczenie z uwzglednlenlern kolejnosci wplywu jednastronnie podpisanych przez
wnioskodawce projektow Uméw o przytaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych w
szezegdinodel wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyinego.

31.7.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Podmiotu zwigzane z przylaczeniem, podigte
przed zawarclern Umowy o przylaczenie.
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31.8. Zawarcie Umowy o przylaczenie podirzymuje waznosé Warunkow przytaczenia,

31.9.Whniosek o zawarcie Umowy o przytgczenie oraz wzor Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pi.

31.10nne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacie:

1. Anuluje sig Warunki przylaczenia do sieci gazowej nr S005/0000033578/00001/2021/00000 # dnia
18.02.2021

2. Dokumentacja Projektowa powinna hezwzglednie zawierad opracowang szczegdlows, Instrukgje
Eksploatac]i zgodng z wymogami Zarzadzenia Prezesa Zarzadu Nr 65 z dnia 07 sierpnia 2019y,
Zasady eksploatacji stacji gazowych i zespolow gazowych na przytaczu” Zat. Nr3 i 4.

Opracowana instrukcja w formie papierowej — zalaminowana w formacie A4 winna zostad umieszezona A
na obiekcie najpozniej w dniu Odbioru Technicznego

3. Skrzynke gazowa wyposazyé w system zamknigé ABLOY zgodny z obowigzujacym w Gazowni
Radom

L.p. Numer POD Kod kreskowy

" aatassossssannatersssa | 0O OO R O

Adres: Szydtowiec ul. Kolejowa 21 dz, nr 1382/1

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostal zaakceptowany przez:
EUZEBIUSZ GRONSKI, 5t. Spec. ds. Obslugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.
Opracowalfa: Euzebiusz Groriski

Poiwierdzam odhiér ninigjszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowsj

(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient
2. S005
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Zatgcznik do Warunkéw nr 33578/1/2021/1
KARTA STACJI GAZOWEJ/ZESPOLU GAZOWEGO

1. Wymagania lokalizacyjne i budowlane.

1. Typ: Stacja pomiarowa il stopnia o przepustowosci do 630 [m3/h]

2. Lokalizacja: na terenie posesji

3. Obudowa: Stacja kontenerowa
4. Stacje gazowa nalezy wyposazyc:
pomieszczenie technologii

N pomieszczenie kottowni

pomieszczenie AKF, zlokalizowane w strefie niezagrozonej wybuchem, w ktérym nalezy

zabudowac szafg AKP
pomieszczenie dyzurki obstugi stacji

pomieszczenie agregatu pradotwdrezego
. Media przytaczone do:
przylacze energii elektrycznej
O przyigcze wodociagowe

0

] pomieszczenie nawanialni
0

5

] przytacze kanalizacyjne
li. Wymagania ruchowo - technologiczne,

1, Przepustowosé obiektu Q:  630.00 m3/h Qmin UP:

2. Stopien redukcji: brak redukcji

3. Cinienie wejsciowe: Pmin;  150.00 kPa Pmax:

4, Cisnienie wylotowe: Pmin.  100.00 kPa Pmax.

5, Nawanianie gazu:

brak

| nawanialnia absorpcyjna
i nawanialnia wiryskowa

lli. Rodzaje wymaganych do montazu urzadzer technologicznych

150.00 m3/h Qmax UP: 610.00 m3/h

400.00 kPa
300.00 kPa

Rodzaj urzadzenia

Nosé

Filiry gazu

2

Filtroseperator gazu

Odwadniacz gazu

instalacja gazowa na przytaczu/Reduktor

Reduktor monitor

Zawdér regulacyjny

Zawar szybkozamykajgcy

Zawory sterowane

Nawanialnia gazu

Kocito CO

Stacia ochorny katodowsj

Agregat pradotworczy

clo|lolao|lo]jo|lolo|e|e O

1, Fiitr gazu szt. 2 do gazu podgrupy E wg projektu.

iV. Wymagania w zakresie pomiarowyym i telemetrii

1. Dane gazomierzy:

Rodzaj gazomierza Klasa gazomierza

7 akresowosd Typ ukladu

Cignienie | Hod¢ Status

Gazomierz rotorowy G160 GR160-10

DN100

1:50

U1

Srednie 1  |Proponowany

2. Typy elektronicznych ukladow rejestrujacych przeplyw gazu i wielkoscl pormiarowe:
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llosc
Przeficznik przeplywu gazu z zasitaniem elekirycznym 0
Przelicznik przeplywu gazu z zasilaniem bateryjnym 1
Rejestrator szczytéw godzinowych 2 zasilaniem elektrycznym 0
Rejestrator szozytéw godzinowych z zasilaniem bateryjnym 0
Rejestrator impulséw GSM 0
Rejestrator impulséw radiowy 0
Rejestrator wielkoéci analogowych i cyfrowych 0
Sterownik PLC 0

3. Wymagane inne urzgdzenia pomiarowe zwigzane z pomiarem jakosci gazu:
chromatograf procesowy do badania skiadu gazy | wartosci energetycznych
chromatograf procesowy do badania zawartosci zwiazkow siarki w gazie
wilgotnosciomierz

analizator THT

uktad poboru prébki gazu

oocood

ukiad poboru prébki gazu usredniajacy (sampler)

- Wymagany montaz rejestratoréw mechanicznych (tasmowych):

0 dla cisnienla wiotowego ze stagji

0O dla cisnienia wylotowego ze stacji

[l dla temperatury gazu na wylocie ze stagji

5. Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja nastepujacych wielkoscl:
5.1. Pomiary analogowe:

cidnienie wlotowe gazu

F.Y

B 0O

ci$nienie wylotowe gazu

cisnienie gazu po redukeji

temp. gazu na wylocie

temp. gazu po redukcji

stopien otwarcia zaworu regulacyjnego
spadek cisnienia na filtrach gazu

wartos¢ punktu rosy wody w gazie

inne:

.2. Sygnalizacja:

spadki ¢ciSnienia na filtrach/filtroseparatorach
zamknigcia zaworéw szybkozamykajacych

4 J T 0 I I Y I

otwarcia drzwi zewnetrz. pomieszczen stac
zaniku napiecia zasilania elektrycznego stacji
Zzamknigciafotwarcia zasuw

awarii kottéw CO

awarit nawanialni gazu

awarii agregatu pradotwérezego

inne:

8. Rodzaj zasilania uktadow pomiarowych i telemetrycznych: Zasilanie z sleci elektroenergetycznej
7. Zasilanie elekfryczne awaryjne urzadzer AKP;
[} nie wymagane

| wymagane: napiecie gidwne:  0.00 [V)
wyinagane: napigcie awaryjne: 12,00 [V]

8. Typ {acza do transmisji danych:

0O komorkowe komutowane (CDS)

[5¢] komdrkowe GPRS (karte SiM zapewnia OSD)
O komérkowe SMS{karte SIM zapewnia OSD)

O przewodowe dedykowany

DODO000DORERE
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przewodowe komutowany
teleinformatyczne

kablem swiatiowodowym wzdiuz gazociggu
internetowe

radiolinia

radiowe

. Uklad telemetrii:

modem telefonii przewodowsj

modem telefonii komérkowe] GSM-CSD
modem telefonii komérkowej GSM-GPRS
modem telefonii komérkowej GSM-SMS
radiomodem

Cgoonood

modutl telemetryczny
router sieci teleinformatycznej
sterownik PLC
inne:
zabudowaé zgodnie z norma PN - EN ISO 10715 {2005) krociec do poboru probek gazu dla potrzeb
wykonania analiz kontrolnych i parametrow jakosciowych gazu.

ooogoDoiorROO
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