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Inwestor: Przedmiot opracowania:
UWAGI - i ia Miaj
Cleplownia Migjska Sp. 2 0.0. w Szyalowcu Wodernizagia systemu cigptowniczego Cieplowni Mjskiej

1. Istniejgce pofqczenia oraz parametry urzqdzen nalezy zweryfikowac¢ z natury,
2. Przedstawione typy urzqdzen, schemat ideowy sq koncepcjq — wiasciwe typy urzqdzen
i schemat ideowy nalezy uzgodnic z Inwestorem na etapie przygotowywania projektu budowlanego i/lub technicznego.

ul. Radomska 48A, 26-500 Szydfowiec

w Szydoweu w celu zwigkszenia jego efektywnosci
- budowa instalacji kogeneracyjing zasilaney gazem - Etap I

Opracowal: | mgr inz. Konrad Urbanek

Adres inwestycji:

Szydlom’ec ul, Ko/egbwa
v T380/11 1381/, 16621 breb Syl

Stadium opracowania:
Koncepcja

Skala:

Format:
A3

Nazwa rysunku:
Schemat ideowy

rozazielnicy RGnn-0,4kV
KONCEPCJA

Data: Numer rewizji:

12050 0

Nr rysunku:

Nr arkusza:
E4
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